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MANGUERAS TEFLÓN

TEFLON HOSES

Importante: los datos proporcionados en esta ficha técnica proceden del fabricante de la manguera. 
El fabricante se reserva el derecho de modificación de la totalidad de datos sin previo aviso.

Ref: 2900
Tubo:
Tube:

PTFE liso
PTFE smooth

Espesor:
Thickness:

Estándar
Standard

Refuerzo:
Reinforcement:

Una malla de inoxidable AISI-304
One stainless braid AISI-304

Servicio continuo:
Continuous service

-60ºC / + 260ºC
-76ºF / +500ºF

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat.

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm

3 02 1/8 7,87 276 4000 827 12000 51

5 03 3/16 8,61 264 3828 793 12006 64

6 04 1/4 9,86 224 3248 672 9744 76

8 05 5/16 11,56 207 3001 621 9004 102

10 06 3/8 14,10 183 2653 552 8004 133

12 08 1/2 17,22 161 2334 483 7003 152

16 10 5/8 20,57 114 1653 345 5002 178

20 12 3/4 23,77 103 1493 310 4495 203

25 16 1 30,07 80 1160 241 3494 305




