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MANGUERAS TEFLÓN
TEFLON HOSES

Importante: los datos proporcionados en esta ficha técnica proceden del fabricante de la manguera. 
El fabricante se reserva el derecho de modificación de la totalidad de datos sin previo aviso.

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura
Radio 
curvat.

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm

10 l 06 3/8 15,00 69 1000 276 4000 25

12 l 08 1/2 19,18 86 1250 345 5000 38

16 10 5/8 23,04 97 1400 386 5600 51

20 l 12 3/4 26,87 76 1100 303 4400 64

25 16 1 32,90 60 875 241 3500 76

32 20 1 1/4 39,78 60 875 241 3500 89

40 24 1 1/2 45,70 52 750 207 3000 114

50 32 2 58,27 34 500 138 2000 133

65 40 2 1/2 75,00 24,5 - 98 - 320

Ref: 2905 y 2905AS (calidad antiestática)
Tubo:
Tube:

Ondulado helicoidal y una envoltura de cinta de vidrio
Helically corrugated wrap tape and glass

Espesor:
Thickness:

Estándar
Standard

Refuerzo:
Reinforcement:

Una malla de inoxidable AISI-304
One stainless braid AISI-304

Servicio continuo:
Continuous service

-54ºC / + 204ºC
-65,2ºF/ +399,2ºF 

lMedidas disponibles para ambas referencias. Las demás referencias solo están disponibles en la versión 2905.
Measures available to both references. Other references are only available in version 2905.




