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MANGUERAS HIDRÁULICAS
HYDRAULIC HOSES

Importante: los datos proporcionados en esta ficha técnica proceden del fabricante de la manguera. 
El fabricante se reserva el derecho de modificación de la totalidad de datos sin previo aviso.

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

6 04 1/4 17,3 450 6550 1800 26200 60 0,54

10 06 3/8 20,1 445 6450 1780 25800 75 0,62

13 08 1/2 23,0 420 6000 1680 24000 90 0,75

16 10 5/8 26,3 350 5000 1400 20000 140 0,93

19 12 3/4 31,0 350 5000 1400 20000 150 1,23

25 16 1 37,6 350 5000 1400 20000 180 1,68

DIN EN 856 / 4SP SAE 100 R9R 
Ref: 4290

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Cuatro mallas de acero
Four Steel braids

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al ozono, 
agua a altas temperaturas
Synthetic rubber with high resistance to ozone, water at 
high temperatures

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / +100ºC
-40ºF / +212ºF


